FICHA TECNICA

O melhor do plastico.

Assento Sanitario Ciflex - Almofadado

Fungdo: Proporcionar acabamento em loucas sanitarias.
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Aplicacoes: Compativel com louca sanitaria ; TOFAY

Celite nos modelos: Azaleia - Classica - Saveiro;

Deca nos modelos: Marajo - Targa - Ravena;

Hervy no modelo: Colonial;

Fiori no modelo: Fiori;

Icasa nos modelos: Sabara - Diamantina; Q

Ideal Standart no modelo: Carina;
Incepa nos modelos: Fiore - Flamingo;
Luzarte nos modelos: Lisboa - Porto.
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1. INFORMACOES TECNICAS

Compativel com bacias conforme ABNT NBR 15097-1 - Aparelhos sanitarios de
material ceramico Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios.

Composicao EVA (corpo assento), PP (tampa), PP (parafusos), PU (enchimento).

Norma de referéncia

Branco, bege duna, biscuit, caramelo, cinza, cinza claro, cinza escuro, laranja

Cores Disponiveis . .
P tropical (ocre), preto, verde agua.

0018, 0013, 1313, 0014, 0015,
1312, 0016, 0017, 2648, 2647.

48 mm

@ 8 mm
42 mm

375 mm
215 mm
280 mm
450 mm
150 mm

37 mm

coD.
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2. CARACTERISTICAS DO PRODUTO

O Assento Sanitario Cipla possui um design mais robusto e sofisticado garantindo uma perfeita combinacao entre
seguranca e requinte. Com assento e tampa lisa que facilita limpeza, contém respiros na parte traseira para eliminacao
do ar posicionado adequadamente para evitar mau cheiro e contaminacao.

3. IMPORTANTE

v Acompanha kit de parafusos para a uniao com a louca sanitaria;

v Fazer a manutencao e limpeza de forma gradativa, evitando o uso de agua sanitarias, cloros etc...
v" Verificar o tamanho adequado do assento com a louca sanitaria;

v Caso o parafuso venha a apresentar problemas futuros, troque por um kit do mesmo modelo.

4.TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

v" Em operacoes de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
v Estocagem deve ser realizada em local seco, de facil acesso e isento da acao direta ou de exposicao continua da luz
solar.

5. ITENS DE REPOSICAO
5.1 CONJUNTO PARAFUSO

Funcdo: Fixar o assento a bacia sanitaria.

ra

COD. 2630

A 78 mm
48 mm
C @ 8 mm

36 mm

11 mm

42 mm

5.1.1 CARACTERISTICAS DO PRODUTO
O parafuso de ligacao Cipla possui um design arrojado com regulagem de posicao que facilita a instalacao do Assento

junto a louca sanitaria.
Nota:
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v A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (codigo de defesa do consumidor), estendida
por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricacao desde que o mesmo esteja
instalado de forma adequada;
v" Aplica-se a cobertura desta garantia as condicoes normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformacoes
e falhas de desempenho provenientes da ma utilizacdo ou manutencao inadequada do produto;
v Garantias estarao condicionadas a “comprovacao” da nao violacao do produto e apresentacao da NF de aquisicao.

ITEM - COD. BARRAS | PESO LiQ. | PESO BRUTO | CUBAGEM

0018
0013
1313
0014
0015
1312
0016
0017
2648
2647
2630

04
04
04
04
04
04
04
04
04
10

7896050300183
7896050300138
7896050313121
7896050300148
7896050300158
7896050313121
7896050300168
7896050300178
7896050326480
7896050326473
7896050326305

0,93 Kg

0,715 Kg
0,715 Kg
0,715 Kg
0,715 Kg
0,715 Kg
0,715 Kg
0,715 Kg
0,715 Kg
0,715 Kg
0,019 Kg

1,005 Kg
0,834 Kg
0,834 Kg
0,834 Kg
0,834 Kg
0,834 Kg
0,834 Kg
0,834 Kg
0,834 Kg
0,834 Kg
0,024 Kg

0,03223 m?
0,01761 m?
0,01761 m?
0,01761 m?
0,01761 m?
0,01761 m?
0,01761 m?
0,01761 m?
0,01782 m?
0,01761 m?
0,00157 m?
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