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O melhor do plastico.

FICHA TECNICA

Caixas Coletoras Cipla
Grelha de Aluminio

Fungdo: Escoar o excesso de agua que se acumula em
determinados locais.

Aplicacdo: Indicada para captacao e drenagem de aguas
pluviais em calcadas e terrenos residenciais ou
comerciais.

1. INFORMAGOES TECNICAS

Norma de referéncia ABNT NBR 10844 - Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais.
Composicao PP (corpo), Aluminio (grelha).
Diagmetro Uma saida DN 100 mm.

Resisténcia a compressdo 200 Kg.

Cor disponivel Preto.

Grelha de Aluminio 283 x 283 mm
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FICHA TECNICA

Caixa Coletora Quadrada

Grelha de Aluminio 185 x 185 mm
Grelha de Aluminio 142 x 142 mm
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Caixa Coletora Retangular

Grelha de Aluminio 135 x 960 mm
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OoD. 2994
A 960 mm
135 mm
C 97 mm
@ 100 mm
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O melhor do plastico.

Caixa Coletora Retangular
Grelha de Aluminio - 193 x 485 mm
Grelha de Aluminio - 188 x 290 mm
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@ 100 mm @ 100 mm

160 mm 160 mm
485 mm 290 mm

E 9: 188 mm

2. CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Caixa com corpo liso que nao mancha, ndo absorve umidade, oferece alta resisténcia, durabilidade e declividade no
fundo para ndo acumular agua, sujeira e detritos. A Grelha externa em aluminio escovado além de oferecer 6tima
aparéncia, ndo oxida € de facil limpeza dos residuos que podem entrar na tubulacao. De facil instalacdo, economiza no
tempo de execucao da obra.

3. IMPORTANTE

v 0 solo ao redor da Caixa deve estar bem compactado para garantir um firme apoio;

v" Para evitar deformacées na Caixa, fazer o acabamento do piso apenas apos sua completa instalacdo e com a tampa
posicionada;

v" Verificar a profundidade da Caixa em relacao a superficie do solo.

v No Corpo da Caixa ha uma indicacao da saida que deve ser respeitada, pois a inclinacdo do fundo esta direcionada
para a saida.

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

v" Em operacoes de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
v A estocagem deve ser realizada em local seco, de facil acesso e isento da acao direta ou de exposicao continua da luz

solar.
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O melhor do plastico.

Nota:

v A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (cddigo de defesa do consumidor), estendida
por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricacao desde que o mesmo esteja
instalado de forma adequada;

v" Aplica-se a cobertura desta garantia as condicdes normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformacoes
e falhas de desempenho provenientes da ma utilizacdo ou manutencao inadequada do produto;

v Garantias estarao condicionadas a “comprovacao” da nao violacao do produto e apresentacao da NF de aquisicao.

ITEM - COD. BARRAS PESO LiQ. | PESO BRUTO CUBAGEM

2979 7896050329795 1,09 Kg 1,09 Kg 0,00812 m’
2995 01 7896050329955 0,408 Kg 0,408 Kg 0,00400 m’
2993 01 7896050329931 1,276 Kg 1,276 Kg 0,00750 m?
2994 01 7896050329948 0,58 Kg 0,58 Kg 0,01500 m?
2996 01 7896050329962 1,276 Kg 1,276 Kg 0,01513 m3
320 01 7896050332801 0,18 Kg 0,18 Kg 0,001372 m?
3281 91 7896050332818 0,893 Kg 0,893Kg  0,008816 m?
3282 91 7896050332825 2,797 Kg 2,797 Kg  0,031556 m?
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