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Reposição para Mecanismo Universal para Caixa Acoplada 

Botão de acionamento superior  

Função: Acionar mecanismo de descarga. 

Aplicações: Utilizado na manutenção do mecanismo universal da 
caixa de descarga acoplada com acionamento superior. 

 
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
 

Norma de referência 
ABNT NBR 15491 – Caixa de Descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos 
e métodos de ensaios. 

Composição ABS. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  
 

O Botão de Acionamento Cromado Cipla, possui um design funcional e discreto, trazendo um perfeito acabamento à 

caixa acoplada e à louça sanitária. Projetado para ser instalado apenas em Caixas Acopladas com Acionamento 

superior.  

 
3. IMPORTANTE 
 
� Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa; 
 
4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM 
 
� Em operações de carga e descarga, devem-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas; 
� A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da 
luz solar. 

DIMENSÕES 

CÓD. 3301 

A 56 mm 

B Ø 52 mm 

C 36 mm 
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Parafusos de Fixação 

Função: Fixar a Caixa Acoplada ao Vaso Sanitário.   

Aplicações: Utilizado em todas as louças sanitárias de Caixas Acopladas.  

 
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
 

Norma de referência 
ABNT NBR 15491 – Caixa de Descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos 
e métodos de ensaios. 

Composição Poliacetal (POM). 

 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  
 

O Parafuso de Fixação é destinado para a união da Caixa Acoplada com o Vaso sanitário. Seu design e matéria prima 
garantem maior resistência à instalação. 
 
3. IMPORTANTE 
 
� Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa; 
 
4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM 
 
� Em operações de carga e descarga, devem-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas; 
� A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da 
luz solar. 
 

 

 

DIMENSÕES 

CÓD. 3302 

A Ø 24 mm 

B 80 mm 
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Obturador para Caixa Acoplada com Corrente Inox 

Função: Acionar o mecanismo de descarga universal. 

Aplicações: Utilizado junto ao Mecanismo de Caixa Acoplada.  

 
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
 

Norma de referência 
ABNT NBR 15491 – Caixa de Descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos 
e métodos de ensaios. 

Composição ABS (Corpo), Elastômero (Vedação) Aço Inox (Corrente).  

 

 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  
 

O Obturador para Mecanismo Universal CIPLA possui design funcional, garantindo total segurança contra vazamentos e 

seu sistema de abertura dificulta o entupimento por detritos em sua borda. Sua corrente em aço inox permite 

regulagem de altura para a adequação ao modelo da caixa acoplada instalada.  

 
3. IMPORTANTE 
 
� Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa; 
� Fazer a regulagem da altura da corrente inox, para que fique esticada sem abrir o obturador. 
 
4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM 
 
� Em operações de carga e descarga, devem-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas; 
� A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da 
luz solar. 

 

 

 

DIMENSÕES 

CÓD. 3303 

A 365 mm 

B 110 mm 

C 330 mm 
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Bolsa para Caixa Acoplada 

Função: Garantir a vedação na união da Caixa Acoplada ao Vaso Sanitário. 

Aplicações: Utilizado na Louça Sanitária. 

 
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
 

Norma de referência 
ABNT NBR 15491 – Caixa de Descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos 
e métodos de ensaios. 

Composição PVC Flexível 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  
 

A Bolsa para Caixa Acoplada CIPLA possui um design funcional, garantindo total vedação na instalação com a louça 

sanitária, seu material flexível é facilmente ajustável na instalação podendo ser instalado sem a utilização de 

ferramentas. 

 
3. IMPORTANTE 
 
� Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa; 
 
4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM 
 
� Em operações de carga e descarga, devem-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas; 
� A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da 
luz solar. 
 
Nota:  

� A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida 
para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que instalado de forma adequada; 

DIMENSÕES 

CÓD. 3304 

A 
Ø 55 mm (diâmetro 
interno) 

B 
Ø 90 mm (diâmetro 
externo) 

C 27 mm 



    

    FICHA TÉCNICA 
                                                                                                           

www.cipla.com.br  

 

� Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações 
e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto; 
� A Garantia está condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ITEM EMB. CÓD. BARRAS PESO LÍQ. PESO BRUTO CUBAGEM 

3301 04 7896050333013 0,04 Kg 0,045 Kg 0,0007 m³ 

3302 04 7896050333020 0,035 Kg 0,04 Kg 0,007 m³ 

3303 04 7896050333037 0,045 Kg 0,05 Kg 0,0007 m³ 

3304 04 7896050333044 0,045 Kg 0,05 Kg 0,0007 m³ 


