FICHA TECNICA

O melhor do plastico.

Valvula para Retencdo de Linha - Soldavel

Fungdo: Impedir o refluxo de agua em instalacées com tubulacées superiores a 15 M.C.A.

Obs.: indica-se a utilizacao da mesma como seguranca para motobombas, contra o
refluxo de agua (golpe de ariete).

Aplicacoes: Em tubulacdes verticais de abastecimento de agua em obras residenciais.

1. INFORMACOES TECNICAS

Norma de referéncia ABNT NBR 5626 - Instalacdo predial de agua fria.
Composicao PVC rigido e flexivel, elastomero, PEAD, POM.
Pressao de trabalho 70 mca.

Temperatura de trabalho 20°C

Cores disponiveis Azul.
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FICHA TECNICA y

O melhor do plastico.

2. CARACTERISTICAS DO PRODUTO

As valvulas Cipla possuem um design moderno, com excelente vedacao, praticidade e funcionalidade. Nao deixam gosto
na agua, nao enferrujam e a instalacao é por simples encaixe, resistentes a golpes de ariete e exposicao direta ao sol.

3. IMPORTANTE

v" A utilizacdo das valvulas para poco e retencao Cipla na captacdo de outros liquidos ou produtos quimicos deverao
ser avaliadas cuidadosamente quanto a sua compatibilidade com as matérias primas utilizadas na producdo dos
componentes da valvula;

v Recomenda-se instalacdo da valvula proximo a saida da motobomba em instalacées com tubulacdo de recalque com
altura superior a 15 metros.

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

v" Em operacgoes de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;

v A estocagem deve ser realizada em local seco, de facil acesso e isento da acao direta ou de exposicdo continua da
luz solar.

5. ITENS PARA REPOSICAO

5.1 REPARO VALVULA POCO E RETENCAO

Funcdo: Controlar o fluxo de agua. - -
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62 mm 70 mm

5.1.1. CARACTERISTICA DO PRODUTO

O reparo da valvula Cipla € um item de reposicdo que acompanha a parte interna das valvulas, para efetuar o
funcionamento do controle de vazdo. Um produto resistente a corrosao, possui facil instalacao por simples encaixe.
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FICHA TECNICA

Nota:

O melhor do plastico.

v" A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (codigo de defesa do consumidor), estendida
por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricacao desde que o mesmo esteja
instalado de forma adequada;
v" Aplica-se a cobertura desta garantia as condi¢cdes normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformacgoes
e falhas de desempenho provenientes da ma utilizacado ou manutencao inadequada do produto;
v Garantias estarao condicionadas a “comprovacao” da nao violacao do produto e apresentacao da NF de aquisicao.

ITEM - COD. BARRAS PESO LIQ. | PESO BRUTO | CUBAGEM

2603
2695
2605
2697
2608
0463
0464

04
04
04
04
10
10

7896050326039
7896050326954
7896050326053
7896050326978
7896050326084
7896050304631
7896050304648

0,201 Kg
0,226 Kg
0,336 Kg
0,327 Kg
0,364 Kg
0,04 Kg

0,044 Kg

0,224 Kg
0,248 Kg
0,336 Kg
0,357 Kg
0,394 Kg
0,049 Kg
0,045 Kg

0,00312 m?
0,00323 m?
0,00312 m?
0,00607 m?
0,00580 m?
0,00157 m?
0,00179 m?
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